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Тип

Параметр

Тип корпуса Корпус Аналог

1129НТ1B 10 30 30 10 80;360 0.9 02.05.08 3 3 - -60;+125 3101.8-8.01 -

129НТ1А-1 20 50 50 10 30;90 0.9 02.05.08 3 3 4 -60;+125 - SA2713

129НТ1Б-1 20 50 50 10 60;180 0.9 03.05.08 3 3 4 -60;+125 - SA2713

129НТ1В-1 20 50 50 10 >80 0.92 04.05.08 3 3 4 -60;+125 - SA2713

129НТ1Г-1 20 50 50 10 30;90 0.8 02.05.08 10 3 4 -60;+125 - SA2713

129НТ1Д-1 20 50 50 10 60;180 0.8 02.05.08 10 3 4 -60;+125 - SA2713

129НТ1Е-1 20 50 50 10 >80 0.8 02.05.08 10 3 4 -60;+125 - SA2713

129НТ1Ж-1 20 50 50 10 40;160 0.9 02.05.08 3 3 4 -60;+125 - SA2713

159НТ101А 20 50 50 10 30;90 0.9 02.05.08 3 3 4 -60;+125 3101.8-8.01 SA2713

159НТ101Б 20 50 50 20 60;180 0.9 02.05.08 3 3 4 -60;+125 3101.8-8.01 SA2713

159НТ101В 20 50 50 10 >80 0.92 02.05.08 3 3 4 -60;+125 3101.8-8.01 SA2713

159НТ101Г 20 50 50 10 30;90 0.8 02.05.08 10 3 4 -60;+125 3101.8-8.01 SA2713

159НТ101Д 20 50 50 10 60;180 0.8 02.05.08 10 3 4 -60;+125 3101.8-8.01 SA2713

159НТ101Е 20 50 50 10 >80 0.8 02.05.08 10 3 4 -60;+125 3101.8-8.01 SA2713

Б1129НТ1В-1 20 50 50 10 80;600 0.9 04.05.08 3 - - -60;+125 б/к -

Б1129НТ1В-2 20 50 50 10 100-600 0.9 04.05.08 3 - - -60;+125 -

К129НТ1А-1 200 500 - 20 20;80 0.85 02.05.08 3 - - -60;+85 б/к SA2713

К129НТ1Б-1 200 500 - 20 60;180 0.85 02.05.08 3 - - -60;+85 б/к SA2713

К129НТ1В-1 200 500 - 20 >80 0.85 02.05.08 3 - - -60;+85 б/к SA2713

К129НТ1Г-1 200 500 - 20 20;80 0.75 02.05.08 15 - - -60;+85 - SA2713

К129НТ1Д-1 200 500 - 20 60;180 0.75 02.05.08 15 - - -60;+85 б/к SA2713

К129НТ1Е-1 200 500 - 20 >80 0.75 02.05.08 15 - - -60;+85 б/к SA2713

К129НТ1Ж-1 200 500 - 20 40;160 0.85 02.05.08 3 - - -60;+85 б/к SA2713

К129НТ1И-1 200 500 - 20 40-160 - 02.05.08 15 - - -60;+85 б/к SA2713

К159НТ1А 200 500 - 20 20;80 0.85 01.02.00 3 - - -60;+100 3101.8-8.01 SA2713

К159НТ1Б 200 500 - 20 60;180 0.85 01.02.00 3 - - -60;+100 3101.8-8.01 SA2713

К159НТ1В 200 500 - 20 >80 0.85 01.02.00 3 - - -60;+100 3101.8-8.01 SA2713

К159НТ1Г 200 500 - 20 20;80 0.75 01.02.00 15 - - -60;+100 3101.8-8.01 SA2713

К159НТ1Д 200 500 - 20 60;180 0.75 01.02.00 15 - - -60;+100 3101.8-8.01 SA2713

К159НТ1Е 200 500 - 20 >80 0.75 01.02.00 15 - - -60;+100 3101.8-8.01 SA2713
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Микросхемы могут поставляться с технологическими отметками On, K, Ni, Al, Au, OCM, H, в составе условоного обозначения 


